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KRYZA Technologies & Enterprises produkuje elektryczne ztgcza obrotowe do transferu danych,
sygnatow sterujgcych i energii elektrycznej, pomiedzy czescig nieruchoma, a czescig obrotowa.
Tym, co nas wyrodznia, jest fakt, iz 80% wyrobdw jest produkowanych pod specyficzne wymagania
Klientdw. Nasza produkcja jest usytuowana w Polsce; nie jestesmy posrednikiem,

nie importujemy produktow z innych krajow.

Elektryczne ztgcza obrotowe mozna zastosowac do transferu danych,
sterowania i zasilania odbiornikow takich jak:
- réznego rodzaju Zurawie obrotowe,

- maszyny budowlane, podesty ruchome,

- bebny, zwijaki kablowe,

- urzadzenia w oczyszczalniach sciekow,

- sitownie wiatrowe,

- urzadzenia radarowe,

- roboty przemystowe,

- obrotnice,

- owijarki,

- obrabiarki i wiele innych.

tel. +48 94 347 34 43 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 | tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
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Od poczatku istnienia KRYZA Technologies & Enterprises wspotpracowata z wieloma renomowanymi firmami.

Zaufali nam miedzy innymi:

tel. +48 94 347 34 43 | tel. +48 502 649 749
fax+4894 7126134 | tel. +48 515 525412
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl
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_____ Parametry:
,—"j -H-\-.\ Liczba pierscieni stykowych: 5, 6, 8, PE
v % Mapiecie: 500 VAC, 60 VDC
o M, Matezenie: 10-25 A na pojedynczym styku
! y llosé obrotdw na minute: 10
f i Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
i '| Stopien ochrony: IP 65
| Okablowanie czescl plerscieniows]: 52 1-2,5 mm®
: 2 mb standard.
! Okablowanie czesci szczotkowe: 5x 1-2,.5 mm?
! 2 mb standard
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TECHNDLDGIES
& ENTERPRISE

Parametry:

Liczba pierscien stykowych 4 z PE
MNapiecie: 400 VAC

Materenie 40 A na pojedynczym styku
llo&é obrotdw na minute: 10
Temperatura pracy: -20 + + 60 °C
Stopien ochrony: IP 65

Okablowanie czescr perscieniowa). 4x4 mm
2 mb standard

Okablowanie czesci szczotkowe]. 4xd mm

2 mb standard

L)

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. ZN-4-40A
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Parametry:

- . Liczba pierscieni stykowych. 8 z PE
Lk E_] Napigcie: 400 VAC
«*'H-J MateZenie:
e 4x 40A na pojedynczym styku

i 4x 16A na pojedynczym styku

! lloaé obrotéw na minute: 10
f Temperatura pracy: -30 + + 60 °C
Stopien ochrony: IP 65

Okablowanie czesci piergcieniowe]:
4x4 mm* + 4215 mm? = dlugoéé 1.5mb

e ! pramo Okablowanie czescl szezotkowe|: 4xd mm?
. - L # 7 }_
= Cable entry /—Q_ e dxd mm? + 4x1.5 mm® — diugoese 1.5 mb
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Parametry:

Liczba piericieni stykowych: 2, PE
Mapigecie: 400 VAC

MateZenie: 2x5A (szczotki do czujnika)
llosé obrotow na minute: 100
Temperatura pracy: 20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

DHugosc ockablowania czesci pierscieniows)
20mb. -2 x 1.5 mm?
bez peszla

DHugosé ckablowania czesci szczotkowe):
= 20mb. -2 x 1.5 mm?
prowadzone w pesziy

Wykonanie w calosci ze stali nierdzewnej.
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Lablie entry

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-2
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Parametry:

Liczba piericieni stykowych: 3, PE
Mapiecie: 400 VAC

A Mateirenie: Ix104
__I TABERAK llaéé obrotdw na minute: 100
Temperatura pracy. -20 + + 50 °C
._/’/ﬁ Stopien ochrony: IP 53
il o=
P =~ i | [} ~—33 DHugose okablowania czescl pierscieniowe]
=~ 2,0mb. =3 x 1,5 mm?

e . N bez peszia

h,
L

) Mugose ckablowania czesci szczolkowej.

Wz 2,0mb, —3 x 1.5 mm?

; —-\I W prowadzone w pesziu
=y e
qi k{y/ T | Wykonanie w calosci ze stali nierdzewngj.
1 —

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-3
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 4, PE
MNapiecie; 400 VAC

Natedenie: dx10A

llost obrotdw na minute: 100
Temperatura pracy: =20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

Diugosé okablowania czesci pierscieniowe)
20mb. -4 x 1,5 mm*
prowadzone w pesziu

Diugose okablowania czesci szozothowe]:
= 20mb. -4 x 1,5 mm?
prowadzone w pesziu

Wykonanie w calosci ze stali nierdzewne).
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-4C
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Parametry;

Liczba pierscieni stykowych: 6
A Mapigecie: 50 VDC
__| HITED Matezenie: 10 A
llosé obrotow na minutg: 10
Temperatura pracy: <20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 65

Dlugosc okablowania czescl pierscieniows):
2mb. -8 x 1,5 mm?

Dilugosé okablowania czescl szezotkowe]:
2mb. =6 x 1,5 mm?

Wykonanie w calosci ze stall nierdzewns],
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-6C
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Parametry:

A
_4 TABERAK Liczba piericieni stykowych: 5, PE
Mapiecie: 400 VAC
Mateienie: Ix20A + 2x104
e | B llost obraléw na minute: 100
£ - | - Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
¥ g Stopien ochrony: IP 53

ld W Dlugose okablowania czescl pierscieniows);
i W 1.0mb, —3x 25 mm’ + 2 x 1,5 mm?
= bez peszla

A _l_ H- ‘\\ & L Dhugost okablowania czesci szczotkowej:
n J T 20mb. —4x2,5mm? + 2 x 1,5 mm?
v I prowadzone w pesziu

N\ ¥, Wykonanie w catosci ze stali nierdzewnej.
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-5C
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ERPRI

Parametry:

Liczba piericieni stykowych: 6, PE
Mapiecie: 400 VAC

Matezenie: 6 x 204

llose obrotdw na minute: 10
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 54

Dlugose okablowania czescl pierscieniows);
Imb. —6x 2.5 mm’

Diugosé okablowania czedcl szczotkowe)
3mb. -6 x 2,5 mm®

Wykonanie w catosci ze stali nierdzewns

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-6 CO

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749  KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 7
Mapiecie: 400 VAC [ 24 VDC
Matedenie: 4 x 204 + 3 x 10A
llost obrotéw na minute: 100
Temperatura pracy: =20 + + 50 °C
Stopien achrony: IP 53

Diugosc okablowania czesc pierscienicwe]
2mb. =4 x25mm? 3x 1,5 mm?

Diugosd ckablowania czesci szczotkowey:
1mb. -4x25mm?, 3x15mm?

oL

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-7C-99

tel. +48 502 649 749

tel. +48 515 525 412
e-mail: biuro@kryza.pl

tel. +48 94 347 34 43

fax +48 94 712 61 34
www.kryza.pl

KRYZA Technologies & Enterprises

STARE BIELICE, ul. Graniczna 11

76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 8 + PE do budowy
A Mapigcie: 400 VAC
- 2RI MNatezenie:
4x 20A na pojedynczym styku
4x 10 A na pojedynczym styku do termopary,

e ) IF = styki na metalach szlachetnych
> i D llos¢ obrotéw na minute: 100
i ~ &y Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
K/ Lu¥ '\‘:.“ Stopien ochrony: IP 53
/ W= Diugoéc okablowania czedci pierScieniowe|:
| f : i 2mb. -4 x25mm’ +4x1,5mm’
ot w5l 4 ”n/—m\.l |l Diugose okablowania czesci szczotkowej;
|l_|; &J’/ W I 2mb. —4x25mm° +4x1.5mm
)
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-8C
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A Parametry:

DAHE R

"I Liczba pierscieni stykowych: 10 + PE
Mapiecie: 400 VAC
== Matezenie: 20 A na pojedynczym styku
il - llosE obrotdw na minute: 10
T 3 Temperatura pracy: -20 + + 50 "C
& - N Stopien ochrony: IP 65
W

\

Dlugosc ckablowania czesci pierscieniowej:
W= 1mb, = 10x 2,5 mm* + PE

'Hl Dlugosé okablowania czescl szczothowej:
& 10 1mb. = 10x 2,5 mm*+ PE
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-10C
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 10 z PE

Mapiecie: 400 VAC

Matezenie: 5x20A + 5x10A na pojedynczym styku
llesE obrotdw na minute: 10

Temperalura pracy: -20 + + 50 °C

Stopien ochrony: IP 54

Dlugoss okablowania czesci pierscieniowej; 2 wiazki
2mb.-5x25mm’z PE
2mb. —5x 1,5 mm?

Dlugosé okablowania czeéci szezotkowe): 1 wiazka.
Smb. - 5x2,5mm® z PE + 5 x 1,5 mm?

Przewody numerowane,

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-10C-160

tel. +48 94 347 34 43

fax +48 94 712 61 34
www.kryza.pl

tel. +48 502 649 749

tel. +48 515 525 412
e-mail: biuro@kryza.pl

KRYZA Technologies & Enterprises
STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
76-039 BIESIEKIERZ



Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 10
Mapiecie: 400 VAC | 24 VDC
Materenie: 4x20 A/ 6x10 A

llosE obrotdw na minute: 100
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

Przytacze spredonego powietrza G1/4

Dhegosc ckablowania czesci pierécienimgej:
2mb. —4 x Lgs 2.5 mm”", 6 x Lgs 1.5 mm’

Dlugosé okablowania czesc szcmtkﬂwel:
imb. -4 xLgs 25 mm’, 6 x Lgs 1.5 mm

ik ]
|~
e

[ 1

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-10P
KOLNIERZ PRZYLACZENIOWY (99

21
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 10
Mapiecie: 400 VAC | 24 VDC
Matezenie: 4x20 A 6x10 A

llost obrotdw na minute: 100
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

Przylacze spredonego powietrza G1/4

Dhegosc ckablowania czesci pierscieniows]:
2mb. — 4 x Lgs 2.5 mm’, 6 x Lgs 1.5 mm*

Dtugosé okablowania czesci szcmtkuw&;.
imb. -4 xLgs 2.5 mm*, 6 % Lgs 1.5 mm
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-10P
KOLNIERZ PRZYLACZENIOWY (¢110
tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
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22



A
—"I T Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 12 wtym PE
Mapiecie: 400 VAC

Matezenie: 25 A

llose obrotow na minute: 10

Temperatura pracy: -20 + + 50 °C

Stopien ochrony: IP 65

Dhugost okablowania czesci pierscieniowej:
2mb. - 12 %25 mm?

Dhugosé okablowania czeéci szczothowej:
2mb. =12 x 2,5 mm?

Zigcze wyposatone w grzatke 2 samoregulacia
Wykonanie w catosci ze stali nierdzewnej.
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-12
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Parametry:
A
__| BABERAL Liczba pierscieni stykowych: 14 w tym PE

Mapiecie: 400 VAC

Matezenie: 9 x 25 A + 5 x Profibus
llogé obrotdw na minute: 10
Temperatura pracy: -20 + + 50 "C
Stopien cchrony: IP 65

Dlugosd okablowania czescl plerscieniowe;:
2mb. —9x 25 mm® + 4 x0,25 mm?

Mugose ckablowania czesci szczotlkowe).
2mb, —8x25mm’+ 4 x0,25 mm?

Zlacze wyposazone w grzalke z samoregulacia.
Wykonanie w caloici ze stali nierdzewne;.
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-14

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
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Parametry:

Liczba pierécieni stykowych: 15z PE
Mapigcia: 400 VAC

Matedenie: 13 x 25A + 2 x 10A

llo&c obrotdw na minute: 10
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C

s Stopien echrony; IP 54

Mugesd okablowania czesci pierscieniowe]:
2mb. - 13x2.5mm*+ 2 x 1,5 mm?
DHugose okablowania czesch szezotkowe):
2mb, —13x25mm?+ 2 x 1,5 mm?

Oznaczenie przewoddw;

nr 1-12 — 2 5mm?

nr 13 — PE — 2, 5mm?

nr 14-15 - 1,5mm? - podiaczenie czujnika,

Wykonanie w caloici ze stali nierdzewnej
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-15CO
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tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ



Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 16,20,24 z PE
Mapigcie: 400 VAC

Matezenie: 10 A

lloé abrotow na minute: 100

Temperatura pracy: -20 <+ + 50 °C

Stopien ochrony: IP 53

Diugose okablowania czesci pierscieniows)
2 mb. — 16,20,24 x 1,5 mm?

Dhugosc ckablowania czesci szczotkowey:
2mb. - 16.20,24 x 1.5 mm?

Wymiary:

AZ-16 - X=213 Y=257
AZ-20 — ¥=253 Y=287
W AZ-24 — ¥=2093 Y=337

A—A | Wykonanie w calosci ze stali nierdzewne].
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-16,20,24C
tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 17 + PE
Mapigcie: 400 VAC | 24 VDC
Matedenie: 4x20 AT 13x10 A

lloé obrotéw na minute: 100
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

Przytacze spretonego powietrza G1/4

Diugose okablowania czesci pierdcieniowe]:
2mb. -4 x 25 mm?, 13 x 1,0 mm?

Dugoée okablowania czesci szczotkowej:
imb. -4 x 2,5 mm®, 13 x 1.0 mm*

3 - Whykonanie w calosci ze stali nierdzewngj
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-17P
KOLNIERZ PRZYLACZENIOWY @110

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 18
Mapiecie: 24 VDC

MWatedenie; 10 A na pojedynczym styku
llodé abratow na minute: 10
Temperatura pracy. =20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 65

Dlugosc ckablowania czesci pierscieniowe):
2 mb. — 18 x 1,5 mm®

Dlugosé ockablowania czesci szczotkowej:
2 mb. — 18 x 1,5 mm*

Wykonanie w calosci ze stali nierdzewne,
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-18NG1
tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierécieni stykowych: 20
Mapigcie: 24 VDC

MateZenie: 10 A na pojedynczym styku
llosé obrotow na minute: 10
Temperatura pracy; -20 + + 50 °C
Stopien cchrony: IP 53

DHugosdé ckablowania czesci pierscieniowe):
1,5 mb. — 20 x 1,0 mm?

Diugose okablowania czedci szczotkowe):
1,5 mb. = 20 x 1,0 mm?

Przylacze spretonego powietrza w osi zlacza
od dotu zakohczone gwintem wew. G1/4,

od gory preylaczem katowym obrotowym @8
SANG-A NRL-08-02.

Whikonanie w calogci ze stall nierdzewne

w
B
£
ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-20P
tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Param .

Liczba pierscieni stykowych: 22 z PE
- Mapiecie: 230 VAC, 24 VDC

__| MateZenie: 3x15A, 19x10A

llo5¢ obrotéw na minute: 10
Temperatura pracy. -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

Dhugosd ckablowania czesci pierscieniowe):
2mb. =3 x 1,5 mm*, 19 x 1,0 mm?

Diugosé okablowania czesci szczotkowe|:
2mb. =3 x 1,5 mm?, 19 x 1,0 mm*

Wykonanie w caloscl ze stali nierdzewnsg

J:i,l- |

n

- “_

.

=T
1B
el
e

| (-

flIp—

Cale eniry

i

#H A7

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-22

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 23 z PE
Mapiecie: 400 VAC

MateZenie: 22x15A + 1x20A

llo4é obrotow na minute: 30
Temperatura pracy. -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

Diugosc ckablowania czesci pierscieniowej: 2mb.
Pierscienie nr 1-22 — 1,5 mm?
Plerscien nr 23 — 2.5 mm®

Dhugosc ckablowania czesci szczotkowe]: Tmb.

Pierscienie nr 1-22 = 1,5 mm?
Pierscien nr 23 - 2.5 mm?

Wykonanie w calosci ze stali nierdzewne
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-23PC
tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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_ﬂ TARIRAK
/ff"' | _H"‘.\'\ Parametry:
i & Liczba pierscieni stykowych: 24 (PE do obudowy)
! Mapiecie: 400 VAC
/ 3| Matedenie: Bx20 A + 16x10 A
llosé obrotow na minute: 10
" _I_ A Temperatura pracy. -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP53
Diugosc ckablowania czesci pierscieniows):
\\ 2mb. —8x25mm? + 16 x 1.5 mm‘ + PE x 2,5 mm?
%
o Diugosé okablowania czesc szozotkowe]:
2mb. =8 x 2,5 mm® + 16 x 1,5 mm* + PE x 2,5 mm?®
i Whykonanie w calosci ze stali nierdzewne
L
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-24C
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tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 24 z PE
Mapiecie: 400 VAC

MateZenie: 24x10 A

llosé obrotow na minute: 10
Temperatura pracy. -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP54

Diugosc ckablowania czesci pierscieniows):
1,5mb. — 24 x 1.5 mm®

Diugosé okablowania czesc szozotkowe]:
1,5mb. - 24 x 1.5 mm*

Whykonanie w calosci ze stali nierdzewne

A

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-24C.01

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Liczba piericieni stykowych: 26
Mapigcie: 24 VDC

Matedenie: 2610 A

llose obratdw na minute: 30
Temperatura pracy; -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP651

DHugose okablowania czesci pierscieniows];
2mb. — 26 x 1.0 mm?

Mugosé okablowania czesci szczotkowej:
2mb. — 26 x 1,0 mm?

& Whykonanie w calogci ze stali nierdzewna)

l_ |

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-26C

34

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ



AH

3

ECHNDODLODG

 E N TERPR)I

Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 28 z PE
Mapigcie: 400 VAC

Matezenie: 15x15A + 12x10A + 1x20A
llodé obrotdw na minute: 30
Temperatura pracy; -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

DHugose okablowania czesci pierscieniows); 2mb.
Pierscienie nr 1-15 — 1.5 mm~*

Pierécienie nr 16-27 = 1,0 mm?

Pigrscien nr 26 - 2.5 mm?

Dlugose okablowania czescl szezotkowe). Tmb.
Pierscienie nr 1-15 — 1.5 mm?®

Pierscienie nr 16-27 = 1,0 mm?

Pierscien nr 28 - 2,5 mm?

Wykenanie w caloici ze stali nierdzewnej

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. AZ-28PC

tel. +48 94 347 34 43

fax +48 94 712 61 34
www.kryza.pl

tel. +48 502 649 749

tel. +48 515 525 412
e-mail: biuro@kryza.pl

KRYZA Technologies & Enterprises
STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
76-039 BIESIEKIERZ

35



Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 5 z PE

Mapiecie: 400 VAC
Matedenie; 100 A
llo&é obrotdw na mi

nute: 10

Temperatura pracy: -20 + + 50 °C

Whykonanie ze stali

o fr

Stopien cchrony: IP 54

nierdzewne
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. BZ-5
1/2

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. BZ-5

2/2
tel. +48 94 347 34 43 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 | tel. +48 515525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11

www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ 2



Sruba M&x11

Nakretha Mb

na #130

Iszt, co 1"

Migjsce smarowania

Parametry:

Liczba pierscieni: 5 z PE
Mapiecie: 400 VAC

Matedenie;

5 x 40 A na pojedynczym styku
llosc obrotow na minute: 5
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
Stopier ochrony: IP 53

Mugeosd okablowania czesci pierscieniowej:

przewody 2mb.
5% 4,0 mm?

Mugosd okablowania czesci szczotkowe):
przewody 2mb.
5 x 4,0 mm?

Mie jsce smarowania

RIZ25 RESS
#3290
2110
—
E
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= I
= 2 :
I
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E
I
I
i A
ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. ZED-05.07
tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierécieni: 12 z PE

Mapiecie: 400 VAC

Mateienie:

12 x 10 A na pojedynczym styku

llaé obrotdw na minute: 5

Temperatura pracy. -20 + + 50 °C
Mg jsce smarowania Stopien cchrony: IP 53

DHugose okablowania czesct pierscieniows];
przewody 3 mb, 12 x 1.5 mm’

Mugosd ckablowania czesci szczolkowej:
preewody 3 mb, 12 x 1,5 mm?

Koniecznost smarowania srodkiem Ronson
Multilube co 10 000 obr. lub co 6 m-cy.

Mie jste smarowania

N
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. ZED-12.06
tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ

39



Parametry.

Liczba pierscieni; 20 z PE
Mapiecie: 400 VAC

Matezenie:

20 x 40 A na pojedynczym styku
llo&é obrotow na minute: 5
Temperatura pracy; -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53

Dlugose okablowania czescl pierscieniows);
przewody w pesziu 2m
20 x 4.0 mm?®

Dlugose okablowania czescl szozotkows):
przewody w pesziu 2m
20 % 4.0 mm?

Sruba Méx
Hakratka M
na #120

Jaxi. oo 120% 4

Koniecznoss smarowania srodkiem Ronson

/ Multilube co 10 000 obr,

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. ZED-20.06

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni: 15 z PE
Mapigcie: 400 VAC

Mateenie:

4 x 300 A na pojedynczym styku
18 x 25 A na pojedynczym styku
llost cbrotow na minute: 5
Temperatura pracy: -20 ++ 50 °C
Stoplen ochrony: IP 65

Er MITa30

ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. ZED-100-4+18

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni stykowych: 4 w tym PE
L35 Napiecie: 400 VAC
360 Matezenie: 350-700 A na pojedynczym styku
llesE obrotdw na minute: 5
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
Stopien ochrony: IP 53
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ELEKTRYCZNE ZtACZE OBROTOWE TYP. ZW-4- 350-700A

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba piersciens; 2

Mapiecie: 400 VAC

Matgdenie: 20 A na pojedynczym pierscieniu
llo&¢ obrotdw na minute: 200

Temperatura pracy: -20 + + 60 °C
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GLOWICA PIERSCIENI SLIZGOWYCH TYP GPS 80-2

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749
fax +48 94712 61 34 | tel. +48 515 525 412
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl

KRYZA Technologies & Enterprises
STARE BIELICE, ul. Graniczna 11

76-039 BIESIEKIERZ

43



Parametry:

Liczba pierscient: 3+PE
Mapiecia: 400 VAC
Matedenie: 60 A na pojedynczym pierscieniu
llo&c obrotdw na minute: 100
Temperatura pracy; -20 + + 60 °C
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Ix Mé co 120°

GLOWICA PIERSCIENI SLIZGOWYCH TYP GPS 80-4 (3+PE)

tel. +48 94 347 34 43

fax +48 94 712 61 34
www.kryza.pl

tel. +48 502 649 749

tel. +48 515 525 412
e-mail: biuro@kryza.pl

KRYZA Technologies & Enterprises
STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni: 7

Mapiecie: 400 VAC

Matgzenie: 40 A na pojedynczym pierscieniu
llosé obrotow na minute: 300

Temperatura pracy: -20 + + 60 °C

0

125

]
kx M&

#30HT
m | W
0 amn L%
7 ﬁ__%
[ /7
6 N
| 7.
5 ] N
' 4
b N
o] | )
< 3] N
' .
2 | N
| 7
1] N
! 7

fT
15
|

3x M6 co 120" | ﬁ\
5

GLOWICA PIERSCIENI SLIZGOWYCH TYP GPS 80-7

tel. +48 94 347 34 43 | tel. +48 502 649 749
fax +48 94 712 6134 | tel. +48 515 525 412

www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl

KRYZA Technologies & Enterprises
STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:
Liczba pierécieni: 8 //_'\
Mapigcie: 400 VAC

Matezenie: 20 A na pojedynczym pierscieniu
llose obrotdw na minute: 100
Temperatura pracy: -20 + + 60 °C
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GLOWICA PIERSCIENI SLIZGOWYCH TYP GPS 80-8

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ

46



Parametry:

Liczba piericieni: 8

MNapiecie: 400 VAC

Natezenie; 20 A na pojedynczym pierscieniu
lloéé obrotdw na minute: 100

Temperatura pracy. -20 + + 60 "C
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GLOWICA PIERSCIENI SLIZGOWYCH TYP GPS 85-8

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749
fax +48 94712 61 34 | tel. +48 515 525 412
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl

KRYZA Technologies & Enterprises
STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
76-039 BIESIEKIERZ
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Parametry:

Liczba pierscieni: 5

Mapigcie: 400 VAC

Matezenie: 80 A na pojedynczym piericieniu
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
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GLOWICA PIERSCIENI SLIZGOWYCH TYP GPS 120-5

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749 KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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ERPRIS

Parametry:

Liczba pierscieni: B

Napigcie: 400 VAC

Matedenie: 30 A na pojedynczym pierscieniu
Temperatura pracy: -20 + + 50 °C
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GLOWICA PIERSCIENI SLIZGOWYCH TYP GPS 120-8

tel. +48 94 347 3443 | tel. +48 502 649 749  KRYZA Technologies & Enterprises
fax +48 94 712 61 34 tel. +48 515 525 412 STARE BIELICE, ul. Graniczna 11
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl 76-039 BIESIEKIERZ
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ARKUSZ SPECYFIKACJI PARAMETROW Z+ACZY DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY
Rodzaj zastosowania: .......cccoovivvieiiiiiiiceee e

Specyfikacja elektryczna
Rodzaj pradu:
— AC prad przemienny
DC prad staty Napiecie (V):
Okablowanie wstepne:
Czesé szczotkowa: | ltak dtugosé (m) .......u..
— hie
Czesé pierscieniowa: __tak dtugosc (m)..........
__ nie Natezenie pradu (A):
CzestotliwosC (Hz): .uvvvvvvveerevveniienaenne.

Specyfikacja mechaniczna
llos¢ pierscieni (szt.):
pierscienie sterujgce ...o.ceeevieereevievivriieennn.
__ pierscienie zasilajace cooooeoveeiiiiiiieeiieinnn,
Budowa:
otwarta zamknieta okapturzona
Wymiary do zabudowy {najwieksze mozliwe):
Srednica @ (MmM): ..o,
WYSOKOSE (MM): wevviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee,
Kolumna do zabudowy: | tak ie
jezeli tak, Srednica @ (mm): ........cccceeeniinnnn.

llo$¢ obrotéw {obr./min.) ................
Cykl pracy (%ED) ......cccccvvvvveeieenns

tel. +48 94 347 34 43 | tel. +48 502 649 749

fax+4894 7126134 | tel.+48 515525412
www.kryza.pl e-mail: biuro@kryza.pl

Warunki otoczenia

Temperatura (°C): ......coeeeennn.
WilgotnhosSc (%): .....ooovvvveviennnnn.
Wibracje: ccoooeeeeeeeiieiieeiiiciennnn,
Stopien ochrony (IP) dla

ztgczy okapturzonych: ....................

Zapotrzebowanie: .........cccccvciiiiiiieiee e

Szczegdlne wymogi:
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tel. +48 94 347 34 43
fax +48 94 712 61 34

KRYZA Technologies & Enterprises
STARE BIELICE ul. Graniczna 11
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tel. +48 502 649 749

tel. +48 515 525 412

tel. +48 94 347 34 43

fax +48 94 712 61 34

kontakt: biuro@kryza.pl

informacje techniczne: kryza@kryza.pl

REGON: 331404920
NIP 669-103-35-18
NIP UE: PL6691033518

nr konta:
53 1140 2004 0000 3302 3255 2882
mBank S.A.

www.kryza.pl
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tel. +48 515 525 412
e-mail: biuro@kryza.pl
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